Monteringsinstruktion Termostat
Assembly instruction Thermostatic head
Montageanleitung Thermostat Kopf

Begransning °C sid.2.
Limiting °C page 2.
@ Begrenzung °C Seite 2.
i

Om denna stiftlangd = 8-10 mm - tag bort detta stift.
If this pin length = 8-10 mm - remove this pin.
Bei Stiftlange 8-10 mm - diesen Stift abziehen.

Fonster syligt!!
Window visible!!
Fenster sichtbar!!

Stall in 6nskad temperatur.
Set temperature desired.
Gewiinschte Temperatur einstellen.

0 * 1 3 S 6 7 8 N ,
l l l l l l l l | Temp. vid sténgd ventil
! ! ! ! ! ! ! ! ' Temp. when valve is closed
Stangd 8 12 16 20 22 24 26 28 °C  Temp. bei geschl. Ventil
Closed
Geschlossen © 10 14 18 20 22 24 26 °C Carumstemp./room temp. / Raumtemp.
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Max/Min °C Begrinsning / Limiting /Begrenzung

d. Ev. montera tillfalligt.
If necessary assemble temporary.
gdf. zeitweilig montieren.

Blatt index synligt.
Blue index visible.
Blaue Markierung sichtbar.

Rott index synligt.
Red index visible.
Rote Markierung sichtbar.\l/

Vrid till 6nskad max/min begransning.
Turn to max/min limit desired.

&\\ Drehen bis zur gewlnschten max/min /77
A N\ Begrenzung. J Z

Sid. 1.3
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