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Vattenautomat

TAPPMAN

Vattenautomat med varmevaxlare i rostfritt stal

Konstruktion

TAPPMAN ér ett varmevaxlarpaket innehallande ladd-
ningspump, flodesvakt, varmevaxlare i rostfritt stal samt
smutsfilter.

Den &r avsedd att anslutas till en befintlig vattenburen
varmekalla for produktion av tappvarmvatten.

Vid varmvattentappning startar flodesvakten den inbyggda
laddningspumpen. Nar varmvattentappningen upphor,
stoppas ater laddningspumpen automatiskt, varvid flodet
genom vaxlaren upphor.

Varmvattenkretsen skall forses med blandningsventil for att
undvika skallning, men behdéver ej forses med sékerhets-
ventil eftersom varmevaxlarens volym ar mindre an 2 liter.

Konstruktionen ar godkand for ett maximalt drifttryck pa
10 bar (1,0 MPa).

Vattenvolymen ar 1,5 liter. Vattenautomatens vikt ar 12 kg.

Installation

TAPPMAN kan monteras hangande pa pannan eller vagg.
TAPPMAN:s tva upphangningshal finns pa TAPPMAN:s
baksida.

TAPPMAN kan kopplas till en panna och skall da anslutas
till pannans hetvattenuttag. Vattenautomaten ansluts till
230V ~ 1-fas.
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Matt och komponentplacering
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Tekniska data
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Komponentlista

47  Flodesvakt

70  Primarvatten tillopp, @ 22 mm. Klamring R20 utv

71 Primdrvatten retur, @ 22 mm. Kldmring R20 utv

73  Kallvattenanslutning, @22 mm

74  Varmvattenanslutning, @ 22 mm. Klamring

86 Varmevaxlare

87 Laddpump

90 Genomforing, elanslutning

93  Smutsfilter (bipackas)
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Hojd 305 mm
Bredd 415 mm
Djup 146 mm
Vikt 12 kg
Volym 1,5 liter
Spanning 230 V~
Markeffekt, cirkulationspump 59-115 W
Totalstrom 03-051 A

Max drifttryck, véxlare sekundarsida

1,0/10 MPa/bar

Max drifttryck, véxlare primarsida

400/4  kPa/bar

Varmvattenkapacitet *se nedan
RSK nr 652 54 90
* For att erhélla en godtagbar varmvattenkapacitet rekommenderas en

vattenvolym pa minst 150 | och 75 °C panntemperatur.

Panna

Tillbehor

Blandningsventil (BV)

Bipackningsats

Smutsfilter

Reservation for eventuella matt- och konstruktionsandringar!
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