Carisma Fly CVP-ECM

For vagg, med energisndl EC-flaktmotor

Carisma Fly ar en flaktkonvektor som
monteras hogt upp pa vaggen, for att
varma eller kyla i privata eller kommersiella
byggnader. Den har ett holje i vit ABS plast
med inbyggd luftriktare.

Carisma Fly ECM har en energisnal EC flakt- TEE A L
motor som ger mycket lag ljudniva och lampar e

sig for t.ex kontor, hotell och hemmilj6. Den finns
med inbyggd reglerutrustning och fjarrkontroll,
men ocksa i utforanden med separat reglering.

Energisndl EC-fliktmotor
Ldg ljudniva
Stdllbar luftriktare

Ce

Olika styralternativ

Beskrivning Installation och reglering

Carisma Fly har ett holje av dldersbestandig och sjalv- Carisma Fly ansluts till vattenburen vdarme eller kyla med
slocknande ABS plast i RAL9003 vit. Vdtskebatteri av 14" invdndig génga pa vanster sida av aggregatet, dar dven
kopparror med aluminiumflansar och luftriktare. kondensanslutningen ar (16mm). Om ventil 6nskas finns
Den ar forsedd med ett enkelt atkomligt tvattbart 2- eller 3-vagsventil som tillbehdr och monteras enkelt in i
syntetiskt filter och integrerad kondesskal med 16mm aggregatet av installatoren.

anslutning.

Elanslutningen 230V/1 sker pa hoger sida av aggregatet.
Carisma Fly ECM har en energisnal EC flaktmotor som

driver dess tangentialflakt. Carisma Fly finns med olika regleralternativ. | det enklaste

utférandet, CVP-ECM anvands en separat reglerpanel
Luftriktare stallbar i hojdled och sidled. CVP-ECM-T och som monteras pa vaggen. Modell CVP-ECM-T har inbyggd
CVP-ECM-MB har motordriven luftriktare. Ventil och reglering med en tradlos fjarrkontroll och behover darfor
kondenspump finns som tillbeh6r och monteras enkelt ingen ytterligare styrning.

in i apparaten.

Modell CVP-ECM-MB &r den mest avancerade och kan
Kapslingsklass 1P20, Klass B anslutas till ytterligare styrutrustning och/eller till Modbus.




Tekniska data

Storlek 1 2
Styrspanning (V) 1 3 5 7,5 10 1 3 5 7,5 10
Eurovent steg (anslutna) MIN MED MAX MIN MED MAX
Luftméngd (m?’/h) 190 240 290 355 415 260 315 375 440 510
Kyleffekt, total (kW) 1,17 1,39 1,58 1,81 2,00 1,47 1,67 1,87 2,07 2,26
Kyleffekt, sensibel (kW) 0,86 1,04 1,20 1,40 1,57 1,10 1,28 1,46 1,64 1,83
Varmeeffekt (kW) 1,50 1,82 2,12 2,48 2,78 1,94 2,25 2,58 2,90 3,23
Tryckfall, kyla (kPa) 5,0 6,3 7,7 9,5 11,2 6,9 8,4 10,1 11,8 13,7
Tryckfall, varme (kPa) 4,2 54 6,5 8,2 9.3 5,6 6,9 8,5 9.7 11,6
Motoreffekt (W) 6 7 9 11 15 7 9 12 16 21
Ljudeffekt (dB(A)) 35 39 46 48 52 40 44 47 51 55
Ljudtryck (dB(A)) 26 30 37 39 43 31 35 38 42 46
Storlek 3 4
Steg 1 3 5 7,5 10 1 3 5 7,5 10
Eurovent steg (anslutna) MIN MED MAX MIN MED MAX
Luftméngd (m?/h) 270 345 420 520 620 375 465 550 665 770
Kyleffekt, total (kW) 1,83 2,20 2,53 2,93 3,29 2,34 2,72 3,05 3,43 3,75
Kyleffekt, sensibel (kW) 1,31 1,60 1,86 2,19 2,50 1,70 2,01 2,29 2,63 2,92
Varmeeffekt (kW) 2,20 2,69 3,15 3,72 4,25 2,87 3,41 3,88 4,48 4,99
Tryckfall, kyla (kPa) 10,7 14,8 19,0 24,8 30,4 16,5 21,6 26,6 32,9 38,7
Tryckfall, varme (kPa) 8,5 11,7 15,1 19,9 24,2 12,6 17,2 21,2 26,6 314
Motoreffekt (W) 6 8 1 15 20 9 12 16 22 30
Ljudeffekt (dB(A)) 37 42 45 49 53 43 46 49 53 57
Ljudtryck (dB(A)) 28 33 36 40 44 34 37 40 44 48

De Euroventcertifierade stegen dr de som dr konfigurerade vid leverans.

Kyleffekt gdller vid 7/12 27°C och 47% Rh.

Virmeeffekt gdller vid 50°C framledning och 20° lufttemperatur. FIéde som for kyla.

Ljudtryck cir 9dB(A) légre din ljudeffekt och gdller fér ett rum pd 100m? med efterklangstiden 0,5s.

Bestdllningsinformation
Storlek 1 2 3 4
CVP-ECM
Art.kod CVP-ECM1 CVP-ECM2 CVP-ECM3 CVP-ECM4
RSK 6707710 6707711 6707712 6707713
CVP-ECM-T
Art.kod CVP-ECM-T1 CVP-ECM-T2 CVP-ECM-T3 CVP-ECM-T4
RSK 6707718 6707719 6707720 6707721
CVP-ECM-MB
Art.kod CVP-ECM-MB1 CVP-ECM-MB2 CVP-ECM-MB3 CVP-ECM-MB4
RSK 6707714 6707715 6707716 6707717

Samtliga modeller dr bestdllningsvaror, leveranstid ca 3 v.
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Mattskiss Carisma Fly ECM

Vattenanslutning sker
pa vanster sida, 1/2 " inv. A
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Storlek A B C Vikt utan ventiler Vikt med ventiler Vatteninnehall (lit)
1 880 678 691 10 11 0,85
2 880 678 691 10 11 0,85
3 1185 983 669 13 14 1,28
4 1185 983 669 13 14 1,28

Mattimm




Funktionséversikt

elektroniska styrenheter ‘
. kot
FUNKTIONER WMSECM TMB RSF+RTO03
CVP-ECM
CVP-ECM-MB
Pa-Av brytare
Manuell 3-hastighets omkopplare eller automatisk hastighetsreglering
Kyla/Varmeomkopplare
Automatisk hastighetsreglering beroende pa varme/kyl-behovet
Omkoppling mellan Kyla/Varme med extern kontakt
Reglering av 1 ventil (for 2-rérssystem)
Elektronisk termostat med aut. flakthastighet
LCD display
Reglering av flakt och ventil samtidigt
Tradl6s fjarrkontroll
Komfortreglering med NTC* givare, stoppar flakt vid lag vattentemperatur
*Tillbeh6r
Tillbehor
Art.kod RSK Artikel Beskrivning
PCFS 6707853 Kondenspump 230V
FV2S12 6707882 Ventilsats 2-vags For stl 1 & 2 Kvs 1,6 med stalldon 230V
FV2S34 6707883 Ventilsats 2-vags For stl 3 & 4 Kvs 2,5 med stélldon 230V
FV3S12 6707884 Ventilsats 3-vags For stl 1 & 2 Kvs 1,6 med stalldon 230V
FV3S34 6707885 Ventilsats 3-vags For stl 3 & 4 Kvs 2,5 med stalldon 230V
WMSECM 6707872 Termostat och aut. hastighetsregl. For CVP-ECM
TMB 6707886 Termostat och aut. hastighetsregl. For CVP-ECM-MB
RSF 6707852 Mottagarenhet for tradlos styr For CVP-ECM-MB, kompletteras med
RTO3 6707847 Fjarrkontroll RTO3
NTC 6707846 Temperaturgivare NTC Tradls fiarrkontroll
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