PRODUKTBLAD PUMPAR

Lanspump DP

Benamning
Drankbar lanspump med flottor.

Anvandningsomrade
Témning av pumpgropar, kallare, grunder m.m..

Konstruktion

Drankbar lanspump med flottor.

Max sénkdjup 5 m och fri passage for partiklar upp till @ 4 mm.

Pumpen ar utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt motorskydd
samt 10 meter elkabel.

Tryck och temperatur
Arbetstemperatur: 0°C/+40°C, omgivning +40°C.

Godkannande
CE.

Materialspecifikation

Pumphus Polypropylen
Inloppsgaller Polypropylen
Pumphjul Noryl

Motorholje Rostfritt stal
Motoraxel Rostfritt stal AISI 416
Bussning Keramik

Handtag Polypropylen
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PRODUKTBLAD PUMPAR

Lanspump DP

Artnr RSK Typ Effekt(P2) kw  Strom A AnslinvG  Lyfthdjd max m Fléde max I/min
0633310000 5885529 DP 40 G 0,20 1,0 1 6,1 80
0633312000 5885533 DP 60 G 0,40 1.6 1 8,5 120

1x230V
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PRODUKTBLAD PUMPAR

Lanspump DP
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