
Översvämningsskydd enl. BBR 6: 625. Fast installerad 
utrustning som ansluts till en vatteninstallation och 
placeras i ett utrymme utan golvavlopp, skall vara 
försedd med skydd mot oavsiktlig utströmning av vatten. 
För klinkergolv och plastmatta. 

Alla Safe-modeller har utlopp Ø50 mm. Anpassad för 
oavsiktlig utströmning av varmt och kallt vatten, 0,4 lit/
sek. Med urtagbar automatisk luktspärr som hindrar 
att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om 
luktspärren saknar vatten.

Safe - översvämningsskydd 
För klinker och plastmatta



Safe - översvämningsskydd 

Vår ständiga produktutveckling kan medföra 
ändringar i utförande, design och konstruktion, 
vilket vi förbehåller oss rätten till.

Purus är certifierad enligt ISO 9001.

PURUS AB
info@purus.se 
www.purus.se
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Safe Klinker Limfläns, 713 84 40

Safe Klinker Klämring, 713 84 45

Safe Plastmatta, 713 84 41

Består av :

Art. namn RSK nummer

Vattenlåsinsats SAFE, med automatisk luktspärr 713 84 35

Fyrkantig ram och spaltsil 714 13 54

Fyrkantig spaltsil, dim. 75x75 mm 714 13 53

Består av :

Art. namn RSK nummer

Vattenlåsinsats SAFE, med automatisk luktspärr 713 84 35 

Fyrkantig ram och spaltsil 714 13 54

Fyrkantig spaltsil, dim. 75x75 mm 714 13 53

Klämring 714 13 58

PURUS kniv 711 35 73

Består av :

Art. namn RSK nummer

Vattenlåsinsats SAFE, med automatisk luktspärr 713 84 35 

Automatisk klämring 714 13 48

Rund spaltsil, vit 714 13 49

Rund spaltsil, förkromad plast (tillval) 714 13 52

PURUS kniv 711 35 73

Fyrkantig klinkerram med spaltsil, dim. 75 x75 x10 mm, 
av rostfritt stål. Avloppsenhet med klisterfläns för tätskikt, 
av plast. Urtagbar luktspärr, av plast. Flöde: 0,4 liter/
sekund

Fyrkantig klinkerram med spaltsil, dim. 75 x75 x10 mm, 
av rostfritt stål. Avloppsenhet av PP-plast. Urtagbar 
luktspärr, av plast. Klämring för tätskikt/brunnsmanschett 
(t=1,5-2,5 mm). Skyddslock. Flöde: 0,4 liter/sekund

Rund sil av vit plast. Avloppsenhet av PP-plast. Urtagbar 
luktspärr, av plast. Klämring för plastmatta/brunnsman-
schett (t=1,5–2,5 mm). Skyddslock. Flöde: 0,4 liter/
sekund


